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Safety Data Sheet
acc. to OSHA HCS

Printing date 12/28/2018 Reviewed on 12/28/2018

1 Identification

- Product identifier
- Trade name: DEPEX Mounting Medium

- Article number: 13514, 13515
- Application of the substance / the mixture Laboratory chemicals

- Details of the supplier of the safety data sheet
- Manufacturer/Supplier:

Electron Microscopy Sciences

1560 Industry Road

USA-Hatfield, PA 19440

Tel: 215-412-8400 Fax: 215-412-8450

email: sgkcck@aol.com

www.emsdiasum.com

- Information department: Product safety department
- Emergency telephone number:
ChemTrec 1-800-424-9300 Contract CCN7661
1-703-527-3887

2 Hazard(s) identification

- Classification of the substance or mixture

- Label elements
- GHS label elements The product is classified and labeled according to the Globally Harmonized System (GHS).
- Hazard pictograms

SHODLP

GHS02 GHS06 GHS07 GHS08

- Signal word Danger
(Contd. on page 2)
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Safety Data Sheet
acc. to OSHA HCS

Printing date 12/28/2018 Reviewed on 12/28/2018

Trade name: DEPEX Mounting Medium

(Contd. of page 4)
- Additional information: The lists that were valid during the creation were used as basis.

- Exposure controls
- Personal protective equipment:
- General protective and hygienic measures:
Keep away from foodstuffs, beverages and feed.
Immediately remove all soiled and contaminated clothing.
Wash hands before breaks and at the end of work.
Store protective clothing separately.
Avoid contact with the skin.
Avoid contact with the eyes and skin.
- Breathing equipment:
In case of brief exposure or low pollution use respiratory filter device. In case of intensive or longer exposure use
respiratory protective device that is independent of circulating air.
- Protection of hands:

Protective gloves

The glove material has to be impermeable and resistant to the product/ the substance/ the preparation.
Due to missing tests no recommendation to the glove material can be given for the product/ the preparation/ the
chemical mixture.
Selection of the glove material on consideration of the penetration times, rates of diffusion and the degradation

- Material of gloves
The selection of the suitable gloves does not only depend on the material, but also on further marks of quality and
varies from manufacturer to manufacturer. As the product is a preparation of several substances, the resistance of
the glove material can not be calculated in advance and has therefore to be checked prior to the application.

- Penetration time of glove material
The exact break through time has to be found out by the manufacturer of the protective gloves and has to be
observed.

- Eye protection:

Tightly sealed goggles

9 Physical and chemical properties

- Information on basic physical and chemical properties
- General Information

- Appearance:
Form: Viscous
Color: Colorless
- Odor: Characteristic
- Odor threshold: Not determined.
- pH-value: Not determined.
- Change in condition
Melting point/Melting range: Undetermined.
Boiling point/Boiling range: 140 °C (284 °F)
- Flash point: >25°C (>77 °F)

(Contd. on page 6)
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Trade name: DEPEX Mounting Medium

- Uncleaned packagings:

- Recommendation: Disposal must be made according to official regulations.

(Contd. of page 7)

14 Transport information

- UN-Number
- DOT, ADR, IMDG, IATA

UN1993

- UN proper shipping name
-DOT

-ADR

- IMDG, IATA

Flammable liquids, n.o.s. (Xylenes)
1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (XYLENES)
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (XYLENES)

- Transport hazard class(es)
-DOT

3 Flammable liquids

3 Flammable liquids
3

- Packing group
-DOT, ADR, IMDG, IATA

- Environmental hazards:

Not applicable.

- Special precautions for user
- Danger code (Kemler):

- EMS Number:

- Stowage Category

Warning: Flammable liquids
36

F-E,S-E

A

- Transport in bulk according to Annex Il of
MARPOL73/78 and the IBC Code

Not applicable.

-DOT
- Quantity limitations

- ADR
- Excepted quantities (EQ)

- Transport/Additional information:

On passenger aircraft/rail: 60 L
On cargo aircraft only: 220 L

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

(Contd. on page 9)
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Trade name: DEPEX Mounting Medium

(Contd. of page 10)
PEL: Permissible Exposure Limit
REL: Recommended Exposure Limit
BEI: Biological Exposure Limit
Flam. Lig. 3: Flammable liquids — Category 3
Acute Tox. 3: Acute toxicity — Category 3
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation — Category 2
Repr. 1A: Reproductive toxicity — Category 1A
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Safety Data Sheet
according to WHS Regulations
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Trade name: DEPEX Mounting Medium

(Contd. of page 4)
- Protection of hands:

Protective gloves

The glove material has to be impermeable and resistant to the product/ the substance/ the preparation.
Due to missing tests ho recommendation to the glove material can be given for the product/ the preparation/ the
chemical mixture.
Selection of the glove material on consideration of the penetration times, rates of diffusion and the degradation

- Material of gloves
The selection of the suitable gloves does not only depend on the material, but also on further marks of quality and
varies from manufacturer to manufacturer. As the product is a preparation of several substances, the resistance of
the glove material can not be calculated in advance and has therefore to be checked prior to the application.

- Penetration time of glove material
The exact break through time has to be found out by the manufacturer of the protective gloves and has to be
observed.

- Eye protection:

Tightly sealed goggles

9 Physical and Chemical Properties

- Information on basic physical and chemical properties
- General Information

- Appearance:
Form: Viscous
Colour: Colourless
- Odour: Characteristic
- Odour threshold: Not determined.
- pH-value: Not determined.
- Change in condition
Melting point/freezing point: Undetermined.
Initial boiling point and boiling range: 140 °C
- Flash point: >25°C
- Flammability (solid, gas): Not applicable.
- Ignition temperature: 390 °C
- Decomposition temperature: Not determined.
- Auto-ignition temperature: Product is not selfigniting.
- Explosive properties: Product is not explosive. However, formation of explosive air/vapour

mixtures are possible.

- Explosion limits:

Lower: 0.1 Vol %
Upper: 2 Vol %
- Vapour pressure: Not determined.

(Contd. on page 6)
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Trade name: DEPEX Mounting Medium

(Contd. of page 9)
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation — Category 2
Repr. 1A: Reproductive toxicity — Category 1A
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Printing date 12/28/2018 Reviewed on 12/28/2018

1 Identification

- Product identifier
- Trade name: DEPEX Mounting Medium

- Article number: 13514, 13515
- Application of the substance / the mixture Laboratory chemicals

- Details of the supplier of the safety data sheet
- Manufacturer/Supplier:

Electron Microscopy Sciences

1560 Industry Road

USA-Hatfield, PA 19440

Tel: 215-412-8400 Fax: 215-412-8450

email: sgkcck@aol.com

www.emsdiasum.com

- Information department: Product safety department
- Emergency telephone number:
ChemTrec 1-800-424-9300 Contract CCN7661
1-703-527-3887

2 Hazard(s) identification

- Classification of the substance or mixture

- Label elements
- GHS label elements The product is classified and labeled according to the Globally Harmonized System (GHS).
- Hazard pictograms

SHODLP

GHS02 GHS06 GHS07 GHS08

- Signal word Danger
(Contd. on page 2)
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Trade name: DEPEX Mounting Medium

(Contd. of page 1)

- Hazard-determining components of labeling:
xylene
dibutyl phthalate
- Hazard statements
Flammable liquid and vapour.
Toxic in contact with skin.
Causes skin irritation.
May damage fertility or the unborn child.
- Precautionary statements
Obtain special instructions before use.
Do not handle until all safety precautions have been read and understood.
Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
Keep container tightly closed.
Ground and bond container and receiving equipment.
Use explosion-proof [electrical/ventilating/lighting] equipment.
Use non-sparking tools.
Take actions to prevent static discharges.
Wash thoroughly after handling.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water [or shower].
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Call a poison center/doctor if you feel unwell.
Take off contaminated clothing and wash it before reuse.
Specific measures (see on this label).
If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
Wash contaminated clothing before reuse.
In case of fire: Use for extinction: CO2, powder or water spray.
Store in a well-ventilated place. Keep cool.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
- Classification system:
- NFPA ratings (scale 0 - 4)

Health = 2
Fire=3
Reactivity =0

- HMIS-ratings (scale 0 - 4)

HEALTH Health = *2
FIRE Fire=3

Reactivity = 0

3 Composition/information on ingredients

- Chemical characterization: Mixtures
- Description: Mixture of the substances listed below with nonhazardous additions.

- Dangerous components:
1330-20-7 | xylene 30-60% w/w *

84-74-2 |dibutyl phthalate 5-10% wiw *
(Contd. on page 3)
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Trade name: DEPEX Mounting Medium

(Contd. of page 4)
- Protection of hands:

Protective gloves

The glove material has to be impermeable and resistant to the product/ the substance/ the preparation.
Due to missing tests ho recommendation to the glove material can be given for the product/ the preparation/ the
chemical mixture.
Selection of the glove material on consideration of the penetration times, rates of diffusion and the degradation

- Material of gloves
The selection of the suitable gloves does not only depend on the material, but also on further marks of quality and
varies from manufacturer to manufacturer. As the product is a preparation of several substances, the resistance of
the glove material can not be calculated in advance and has therefore to be checked prior to the application.

- Penetration time of glove material
The exact break through time has to be found out by the manufacturer of the protective gloves and has to be
observed.

- Eye protection:

Tightly sealed goggles

9 Physical and chemical properties

- Information on basic physical and chemical properties
- General Information

- Appearance:
Form: Viscous
Color: Colorless
- Odor: Characteristic
- Odor threshold: Not determined.
- pH-value: Not determined.
- Change in condition
Melting point/Melting range: Undetermined.
Boiling point/Boiling range: 140 °C
- Flash point: >25°C
- Flammability (solid, gaseous): Not flammable.
- Ignition temperature: 390 °C
- Decomposition temperature: Not determined.
- Auto igniting: Product is not selfigniting.
- Danger of explosion: Product is not explosive. However, formation of explosive air/vapor

mixtures are possible.

- Explosion limits:

Lower: 0.1 Vol %
Upper: 2 Vol %
- Vapor pressure: Not determined.

(Contd. on page 6)
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Trade name: DEPEX Mounting Medium

(Contd. of page 9)
- Chemical safety assessment: A Chemical Safety Assessment has not been carried out.

16 Other information

This information is based on our present knowledge. However, this shall not constitute a guarantee for any
specific product features and shall not establish a legally valid contractual relationship.

- Date of the latest revision of the safety data sheet 12/28/2018 / -

- Abbreviations and acronyms:
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
NFPA: National Fire Protection Association (USA)
HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

CA—
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Safety data sheet
according to 1907/2006/EC, Article 31

Printing date 28.12.2018 Revision: 28.12.2018

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

- 1.1 Product identifier
- Trade name: DEPEX Mounting Medium

- Article number: 13514, 13515

- 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against
No further relevant information available.

- Application of the substance / the mixture Laboratory chemicals

- 1.3 Details of the supplier of the safety data sheet
- Manufacturer/Supplier:

Electron Microscopy Sciences

1560 Industry Road

USA-Hatfield, PA 19440

Tel: 215-412-8400 Fax: 215-412-8450

email: sgkcck@aol.com

www.emsdiasum.com

- Further information obtainable from: Product safety department
- 1.4 Emergency telephone number:

ChemTrec 1-800-424-9300 Contract CCN7661

1-703-527-3887

SECTION 2: Hazards identification

- 2.1 Classification of the substance or mixture

Skin Irrit. 2 H315  Causes skin irritation.

- 2.2 Label elements
- Labelling according to Regulation (EC) No 1272/2008
The product is classified and labelled according to the CLP regulation.

- Hazard pictograms

GHS02 GHS07 GHS08

- Signal word Danger

- Hazard-determining components of labelling:

dibutyl phthalate
(Contd. on page 2)
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Safety data sheet

according to 1907/2006/EC, Article 31

Printing date 28.12.2018

Revision: 28.12.2018

Trade name: DEPEX Mounting Medium

- Eye protection:

(] Tightly sealed goggles
A N7 4

7 _
~—

(Contd. of page 4)

SECTION 9: Physical and chemical properties

- General Information

- 9.1 Information on basic physical and chemical properties

- Appearance:
Form: Viscous
Colour: Colourless
- Odour: Characteristic
- Odour threshold: Not determined.
- pH-value: Not determined.

- Change in condition
Melting point/freezing point:

Undetermined.

Initial boiling point and boiling range: 140 °C
- Flash point: >25°C
- Flammability (solid, gas): Not applicable.
- Ignition temperature: 390 °C

- Decomposition temperature:

Not determined.

- Auto-ignition temperature:

Product is not selfigniting.

- Explosive properties:

Product is not explosive. However, formation of explosive air/vapour
mixtures are possible.

- Explosion limits:
Lower:
Upper:

0.1 Vol %
2 Vol %

- Vapour pressure:

Not determined.

- Density:

- Relative density
- Vapour density

- Evaporation rate

Not determined.
Not determined.
Not determined.
Not determined.

- Solubility in / Miscibility with
water:

Not miscible or difficult to mix.

- Partition coefficient: n-octanol/water:

Not determined.

- Viscosity:
Dynamic:
Kinematic:

Not determined.
Not determined.

- Solvent content:

Organic solvents: 50.0 %
VOC (EC) 50.00 %
Solids content: 0.0%

(Contd. on page 6)
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Trade name: DEPEX Mounting Medium

Toxic for aquatic organisms
- 12.5 Results of PBT and vPvB assessment
- PBT: Not applicable.
- vPvB: Not applicable.
- 12.6 Other adverse effects No further relevant information available.

(Contd. of page 6)

SECTION 13: Disposal considerations

- 13.1 Waste treatment methods
- Recommendation

Must not be disposed together with household garbage. Do not allow product to reach sewage system.

- Uncleaned packaging:
- Recommendation: Disposal must be made according to official regulations.

SECTION 14: Transport information

- 14.1 UN-Number
- ADR, IMDG, IATA UN1993

- 14.2 UN proper shipping name

-ADR 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (XYLENES)
- IMDG, IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (XYLENES)

- 14.3 Transport hazard class(es)
- ADR, IMDG, IATA

3 Flammable liquids.

3

- 14.4 Packing group

-ADR, IMDG, IATA il

- 14.5 Environmental hazards: Not applicable.

- 14.6 Special precautions for user Warning: Flammable liquids.

- Danger code (Kemler): 36

- EMS Number: F-ES-E

- Stowage Category A

- 14.7 Transport in bulk according to Annex 11 of

Marpol and the IBC Code Not applicable.

- Transport/Additional information:

- ADR

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- Transport category 3

(Contd. on page 8)
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Bladzijde: 1/9

Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 28.12.2018 Herziening van: 28.12.2018

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

- 1.1 Productidentificatie
- Handelsnaam: DEPEX Mounting Medium

- Artikelnummer: 13514, 13515

- 1.2 Relevant geidentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

- Toepassing van de stof / van de bereiding Laboratoriumchemcalién

- 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
- Fabrikant/leverancier:

Electron Microscopy Sciences

1560 Industry Road

USA-Hatfield, PA 19440

Tel: 215-412-8400 Fax: 215-412-8450

email: sgkcck@aol.com

www.emsdiasum.com

Aurion

Binnenhaven 5

6709 PD Wageningen
The Netherlands

Tel: 31 317 415094
Fax: 31 317 415955
email: info@aurion.nl

- Inlichtingengevende sector: Product safety department
- 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:
ChemTrec 1-800-424-9300 Contract CCN7661
1-703-527-3887

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

- 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

‘% GHSO08 gezondheidsgevaar

Repr. 1B H360Df Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.

Skin Irrit. 2 H315  Veroorzaakt huidirritatie.

- 2.2 Etiketteringselementen
- Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Het product is geclassificeerd en geétiketteerd volgens de CLP-verordening.
(Vervolg op blz. 2)
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Bladzijde: 4/9

Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 28.12.2018 Herziening van: 28.12.2018

Handelsnaam: DEPEX Mounting Medium

(Vervolg van blz. 3)
- Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:
Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken.
Beschermen tegen hitte.
Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.
Ademhalingstoestellen gereedhouden.

- 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
- Opslag:
- Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Geen bijzondere eisen.
- Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Niet noodzakelijk.
- Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:
Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.
- 7.3 Specifiek eindgebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

- 8.1 Controleparameters
- Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:
1330-20-7 xyleen

WGW | Korte termijn waarde: 442 mg/m3, 100 ppm
Lange termijn waarde: 210 mg/m3, 47 ppm
technisch mengsel

- Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

- 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

- Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:

- Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Véor de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
Beschermende kleding afzonderlijk bewaren.
Aanraking met de huid vermijden.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

- Ademhalingsbescherming:
Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. langdurige expositie een van de omringende
lucht onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken.

- Handbescherming:

Veiligheidshandschoenen

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.
Op grond van falende testen kan geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product / de bereiding /
het chemicaliénmengsel afgegeven worden.
Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

- Handschoenmateriaal
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere
kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is
samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vaor

het gebruik worden getest.
(Vervolg op blz. 5)
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Leht 1/9

Ohutuskaart
Vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31

Trikkimiskuupédev 28.12.2018 Labi vaadatud: 28.12.2018

1. JAGU: Aine/segu ning aritihingu/ettevotja identifitseerimine

- 1.1 Tootetéhis
- Kaubanduslik nimetus: DEPEX Mounting Medium

- Artikkel: 13514, 13515

- 1.2 Aine vdi segu asjaomased kindlaksméaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata
Taiendav oluline teave puudub.

- Aine/preparaadi kasutamine Laborikemikaalid

- 1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta
- Tootja/Tarnija:
Electron Microscopy Sciences
1560 Industry Road
USA-Hatfield, PA 19440
Tel: 215-412-8400 Fax: 215-412-8450
email: sgkcck@aol.com
www.emsdiasum.com

- Lahemat informatsiooni saab: Product safety department
- 1.4 Hadaabitelefoninumber
ChemTrec 1-800-424-9300 Contract CCN7661
1-703-527-3887

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

- 2.1 Aine vdi segu klassifitseerimine

Skin Irrit. 2 H315  Pd6hjustab nahaarritust.

- 2.2 Margistuselemendid

- Mérgistus vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008
Toode on klassifitseeritud ja méargistatud CLP (ainete ja segude klassifitseerimise, margistamise ja pakendamist
kasitleva) maaruse nbuete kohaselt.

- Ohupiktogrammid

GHS02 GHS07 GHS08

- Tunnussdna Ettevaatust
(Jatkub lehelt 2)
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Leht 7/9

Ohutuskaart
Vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31

Trikkimiskuupédev 28.12.2018 Labi vaadatud: 28.12.2018

Kaubanduslik nimetus: DEPEX Mounting Medium

(Jatkub lehel 6)
- 12.5 Pusivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga pusivate ja vaga bioakumuleeruvate omaduste
hindamine
- PBT: Ei ole kohaldatav.
- VPVB: Ei ole kohaldatav.
- 12.6 Muud kahjulikud mdjud Téaiendav oluline teave puudub.

13. JAGU: Jaatmekaitlus

- 13.1 Jaatmetdotlusmeetodid
- Soovitused Ei tohi k&idelda koos olmepriigiga. Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonististeemidesse.

- Puhastamata pakend:
- Soovitused: Kéitlemine peab toimuma vastavalt ametlikele eeskirjadele.

14. JAGU: Veonouded

-14.1 URO number

-ADR, IMDG, IATA UN1993

- 14.2 URO veose tunnusnimetus )

- ADR 1993 TULEOHTLIK VEDELIK, N.O.S. (KSULEENID)
- IMDG, IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (XYLENES)

- 14.3 Transpordi ohuklass(id)
- ADR, IMDG, IATA

- klass 3 Suttimisohtlikud vedelikud.
- Ohtlikkusmarge 3

- 14.4 Pakendirihm
- ADR, IMDG, IATA Il

- 14.5 Keskkonnaohud: Ei ole kohaldatav.

- 14.6 Eriettevaatusabindud kasutajatele Hoiatus: Stttimisohtlikud vedelikud.

- Ohtlikkuskood (Kemler): 36

- EMS Number: F-E,S-E

- Stowage Category A

- 14.7 Transportimine mahtlastina kooskdlas MARPOL.i

Il lisaga ja IBC koodeksiga Ei ole kohaldatav.

- Transport/Lisainformatsioon:

- ADR

- Piiratud koguses (piirkogus LQ) 5L

- Erandkogused (EQ) Kood: E1
Maksimaalne netokogus sisepakendi kohta: 30 ml
Maksimaalne netokogus valispakendi kohta: 1000 ml

- Veo kategooria 3

- Tunneli piirangu kood: D/E

(Jatkub lehelt 8)
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Page : 3/9
Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 28.12.2018 Révision: 28.12.2018

Nom du produit: DEPEX Mounting Medium

(suite de la page 2)
- 4.2 Principaux symptomes et effets, aigus et différés Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre I'incendie

- 5.1 Moyens d'extinction
- Moyens d'extinction: CO2, sable, poudre d'extinction. Ne pas utiliser d'eau.
- Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité: Jet d'eau & grand débit
- 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 5.3 Conseils aux pompiers
- Equipement spécial de sécurité: Porter un appareil de protection respiratoire.

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

- 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégeées.
- 6.2 Précautions pour la protection de I'environnement:
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
- 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:
Recueillir les liquides a I'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel,
sciure).
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
Assurer une aération suffisante.
Ne pas rincer a I'eau ou aux produits nettoyants aqueux.
- 6.4 Référence a d'autres rubriques
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur I'élimination, consulter le chapitre 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

- 7.1 Précautions a prendre pour une manipulation sans danger
Veiller a une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
Ouvrir et manipuler les récipients avec précaution.

Eviter la formation d‘aérosols.

- Préventions des incendies et des explosions:

Tenir a I'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.
Tenir a I'abri de la chaleur.

Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.
Tenir des appareils de protection respiratoire préts.

- 7.2 Conditions d'un stockage sdr, y compris d‘éventuelles incompatibilités
- Stockage:
- Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: Aucune exigence particuliere.
- Indications concernant le stockage commun: Pas nécessaire.
- Autres indications sur les conditions de stockage:
Tenir les emballages hermétiquement fermés.

Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.
(suite page 4)
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Sicherheitsdatenblatt
gemal 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 28.12.2018 Uberarbeitet am: 28.12.2018

Handelsname: DEPEX Mounting Medium

(Fortsetzung von Seite 1)

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

>
>
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- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Dibutylphthalat
- Gefahrenhinweise

H226  Flissigkeit und Dampf entziindbar.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H360Df Kann das Kind im Mutterleib schadigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.
- Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

P241 Explosionsgeschutzte elektrische Gerate/Liiftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen verwenden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Beh&lters gemal den ortlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.
- Zusatzliche Angaben:
Nur fur gewerbliche Anwender.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeflhrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 1330-20-7 Xylol, Isomerengemisch (wenn Flammpunkt<21°C) >25- 50%
<& Flam. Lig. 2, H225; <> Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin
Irrit. 2, H315
CAS: 84-74-2 Dibutylphthalat >2,5- 10%
EINECS: 201-557-4 | Repr. 1B, H360Df; & Aquatic Acute 1, H400
- SVHC

84-74-2 | Dibutylphthalat

- Zusatzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Sicherheitsdatenblatt
gemal 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 28.12.2018 Uberarbeitet am: 28.12.2018

Handelsname: DEPEX Mounting Medium

(Fortsetzung von Seite 3)
Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.
Aerosolbildung vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Vor Hitze schiitzen.
MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Atemschutzgerate bereithalten.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berilicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behalter: Keine besonderen Anforderungen.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
- Lagerklasse:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entziindbare Flissigkeiten
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche

Schutzausrtstungen

- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Gberwachenden Grenzwerten:
1330-20-7 Xylol, Isomerengemisch (wenn Flammpunkt<21°C)
AGW | Langzeitwert: 440 mg/m3, 100 ml/m3

2(11);DFG, EU, H

84-74-2 Dibutylphthalat

AGW | Langzeitwert: 0,58 mg/m3, 0,05 ml/m3

2(1);DFG, Y, 11

- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
1330-20-7 Xylol, Isomerengemisch (wenn Flammpunkt<21°C)

BGW|1,5 mg/l

Untersuchungsmaterial: Vollblut

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Xylol

2000 mg/L

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Methylhippur-(Tolur-)Saure (alle Isomere)

- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Persénliche Schutzausrustung:

- Allgemeine Schutz- und HygienemalRhahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Getrennte Aufbewahrung der Schutzkleidung.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 28.12.2018 Revisione: 28.12.2018

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della societa/impresa

- 1.1 Identificatore del prodotto
- Denominazione commerciale: DEPEX Mounting Medium

- Articolo numero: 13514, 13515

- 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Non sono disponibili altre informazioni.

- Utilizzazione della Sostanza / del Preparato Prodotti chimici per laboratorio

- 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
- Produttore/fornitore:

Electron Microscopy Sciences

1560 Industry Road

USA-Hatfield, PA 19440

Tel: 215-412-8400 Fax: 215-412-8450

email: sgkcck@aol.com

www.emsdiasum.com

Societa Italiana Chimici
Via Rio Nell Ellba 140
00138 Rome, Italy

Tel: 39 06 8800211
Fax: 39 30 06 8815313
Web: www.sichim.com

- Informazioni fornite da: Product safety department
- 1.4 Numero telefonico di emergenza:
ChemTrec 1-800-424-9300 Contract CCN7661
1-703-527-3887

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

- 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
- Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

N .
_,I__)E GHS02 fiamma

N/
Flam. Lig. 3 H226  Liquido e vapori inflammabili.

PAN
@\

W GHSO08 pericolo per la salute

Repr. 1B H360Df Puo nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilita.

AN

Skin Irrit. 2 H315  Provoca irritazione cutanea.

- 2.2 Elementi dell'etichetta
- Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Il prodotto ¢ classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.
(continua a pagina 2)
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Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31
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Denominazione commerciale: DEPEX Mounting Medium

(Segue da pagina 5)

- Solubilita in/Miscibilita con
acqua: Poco e/o non miscibile.

- Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: Non definito.

- Viscosita:
Dinamica: Non definito.
Cinematica: Non definito.
- Tenore del solvente:
Solventi organici: 50,0 %
VOC (CE) 50,00 %
Contenuto solido: 0,0 %
- 9.2 Altre informazioni Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 10: Stabilita e reattivita

- 10.1 Reattivita Non sono disponibili altre informazioni.

- 10.2 Stabilita chimica

- Decomposizione termica/ condizioni da evitare: Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
- 10.3 Possibilita di reazioni pericolose Non sono note reazioni pericolose.

- 10.4 Condizioni da evitare Non sono disponibili altre informazioni.

- 10.5 Materiali incompatibili: Non sono disponibili altre informazioni.

- 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

- 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
- Tossicita acuta Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:

84-74-2 ftalato di dibutile

Orale |LD50 |8.000 mg/kg (rat)

Cutaneo | LD50 [ 20.000 mg/kg (rabbit)
- Irritabilita primaria:
- Corrosione/irritazione cutanea

Provoca irritazione cutanea.
- Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Effetti CMR (cancerogenicita, mutagenicita e tossicita per la riproduzione)
- Mutagenicita delle cellule germinali

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Cancerogenicita Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Tossicita per la riproduzione

Pu0 nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilita.
- Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(continua a pagina 7)
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Ficha de datos de seguridad
segun 1907/2006/CE, Articulo 31

fecha de impresion 28.12.2018 Revision: 28.12.2018

SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

- 1.1 Identificador del producto
- Nombre comercial: DEPEX Mounting Medium

- Numero del articulo: 13514, 13515

- 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
No existen mas datos relevantes disponibles.

- Utilizacién del producto / de la elaboracion Sustancias quimicas de laboratorio

- 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
- Fabricante/distribuidor:

Electron Microscopy Sciences

1560 Industry Road

USA-Hatfield, PA 19440

Tel: 215-412-8400 Fax: 215-412-8450

email: sgkcck@aol.com

www.emsdiasum.com

Aname

C/ Perez Galdos no. 2
28693 Quijorna

Madrid, Spain

Tel: +34.91.816.89.50
Fax: +34.91.816.85.94
email: ventas@aname.es

- Area de informacion: Product safety department
- 1.4 Teléfono de emergencia:
ChemTrec 1-800-424-9300 Contract CCN7661
1-703-527-3887

SECCION 2: Identificacion de los peligros

- 2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
: Clasificaci(')n con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

‘% GHSO08 peligro para la salud

Repr. 1B H360Df Puede dafar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.

Skin Irrit. 2 H315  Provoca irritacion cutanea.

- 2.2 Elementos de la etiqueta
- Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
('se continua en pagina 2 )
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Nombre comercial: DEPEX Mounting Medium

('se continua en pagina 4 )
Seleccidn del material de los guantes en funcién de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradacion.
- Material de los guantes
La eleccidon del guante adecuado no depende Unicamente del material, sino también de otras caracteristicas de
calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el producto esta fabricado a partir de
diferentes materiales, su calidad no puede ser avaluada de antemano, de modo que los guantes deberan ser
controlados antes de su utilizacion.
- Tiempo de penetracion del material de los guantes
El tiempo de resistencia a la penetracion exacto debera ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe
ser respetado.
- Proteccion de ojos:

)
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Gafas de proteccion herméticas
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SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

- 9.1 Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas
- Datos generales

- Aspecto:
Forma: Viscoso
Color: Incoloro
- Olor: Caracteristico
- Umbral olfativo: No determinado.
- valor pH: No determinado.

- Cambio de estado
Punto de fusion/punto de congelacion: Indeterminado.
Punto inicial de ebullicion e intervalo de ebullicion: 140 °C

- Punto de inflamacion: >25°C

- Inflamabilidad (s6lido, gas): No aplicable.

- Temperatura de ignicion: 390 °C

- Temperatura de descomposicién: No determinado.

- Temperatura de auto-inflamacion: El producto no es autoinflamable.

- Propiedades explosivas: El producto no es explosivo; sin embargo, pueden

formarse mezclas explosivas de vapor / aire.

- Limites de explosion:

Inferior: 0,1 Vol %
Superior: 2 Vol %
- Presién de vapor: No determinado.
- Densidad: Indeterminado.
- Densidad relativa No determinado.
- Densidad de vapor No determinado.
- Tasa de evaporacion: No determinado.

- Solubilidad en / miscibilidad con
agua: Poco o no mezclable.

('se continua en pagina 6 )
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Nombre comercial: DEPEX Mounting Medium

('se continua en pagina 5)

- Coeficiente de reparto: n-octanol/agua: No determinado.
- Viscosidad:
Dinamica: No determinado.
Cinematica: No determinado.
- Concentracion del disolvente:
Disolventes organicos: 50,0 %
VOC (CE) 50,00 %
Contenido de cuerpos sélidos: 0,0%
- 9.2 Otros datos No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

- 10.1 Reactividad No existen més datos relevantes disponibles.

- 10.2 Estabilidad quimica

- Descomposicion térmica / condiciones que deben evitarse: No se descompone al emplearse adecuadamente.
- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas No se conocen reacciones peligrosas.

- 10.4 Condiciones que deben evitarse No existen mas datos relevantes disponibles.

- 10.5 Materiales incompatibles: No existen mas datos relevantes disponibles.

- 10.6 Productos de descomposicion peligrosos: No se conocen productos de descomposicién peligrosos.

SECCION 11: Informacion toxicoldgica

- 11.1 Informacién sobre los efectos toxicoldgicos
- Toxicidad aguda A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificacion:
84-74-2 ftalato de dibutilo
Oral |LD508.000 mg/kg (rat)
Dermal | LD50|20.000 mg/kg (rabbit)

- Efecto estimulante primario:
- Corrosion o irritacion cutaneas
Provoca irritacion cutanea.
- Lesiones o irritacion ocular graves
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Sensibilizacién respiratoria o cutanea
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproduccion)
- Mutagenicidad en células germinales
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Carcinogenicidad A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Toxicidad para la reproduccién
Puede dafiar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) — exposicién Unica
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) — exposicién repetida
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Peligro de aspiracion A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

ES —
('se continua en pagina 7 )
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